
VIGILANZA SULL’INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO GENERATO DA 
IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE – VERIFICHE EFFETTUATE  NELL’ ANNO 2005 
 
Monitoraggio nei giorni  13-17-21/10/2005 e 22-25/11/2005  effettuato nei comuni di Bagnara-
Melito-Locri-Melito1-Reggio e Montebello . 
Effettuate n. 18  misurazioni  mediante l’uso di un misuratore di campo mod. PMM 8053° , idoneo 
alla misurazione dei campi elettromagnetici da 100 KHz a 40 GHz , munito di antenna con range di 
frequenza da 0,1 a 3 GHz e range di misura da 0,3 a 300 V/m mod. EP 330S . 
 
INDIRIZZO SITO 
MISURAZIONE 

VALORE 
MEDIO 

VALORE 
MINIMO 

VALORE 
MASSIMO 

Piazza Stazione –Bagnara 
Calabra 

          1.01        0.86        1.17 

Piazzetta Castello- Bagnara 
Calabra 

          0.91        0.69        1.14 

Scuola elementare – centro-
Bagnara 

          0.41        0.35        0.48 

 Melito Porto Salvo  
Via Belvedere 

         2.05       1.88        2.22 

 Melito Porto Salvo 
Via Belvedere est 

         4.04       3.50       4.59 

 Melito Porto Salvo 
Via Nazionale 

        1.53       1.37       1.69 

Melito Porto Salvo 
Piazza Stazione 

        0.51       0.47       0.56 

Melito Porto Salvo 
Via Belvedere Est 

        4.42      3.68       5.17 

Melito Porto Salvo 
 Via Libertà 

        0.17      0.00       0.34 

 Locri 
Ingresso Ospedale 

       1.04          0.91       1.18 

 Locri 
Istituto statale D’Arte 

       0.46       0.38       0.56 

 Reggio Calabria 
Via Saracinello 

      1.68        1.26       2.10 

 Montebello 
Via provinciale 

       0.35      0.00       0.70   

 Melito Porto Salvo 1 
Piazzola adiacente via Cimitero 
 

 3.41  2.27  4.56 

 Melito Porto Salvo 1 
Piazza Vecchio Cimitero 

 6.98  3.51    10.45 

 Melito Porto Salvo 1 
Piazza Cimitero vecchio ore 12 

 4.83  3.58    6.08 

 Melito Porto Salvo 1 
Via Cimitero vecchio 

 7.55  5.00         10.10 

 Melito Porto Salvo 1 
Via Belvedere est  ore 12.30 

 4.78  3.77    5.81 

 


